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For Enovas støtteordning «Energikartlegging i yrkesbygg» gjelder følgende krav til innhold i 

kartleggingsrapporten: 

• Samlet beregnet energibehov før tiltak for bygg som inngår i kartleggingen. 

o Skal utføres i henhold til NS 3031:2014. 

o Kan beregnes ut ifra normaliserte verdier eller reelle verdier. 

• Samlet oversikt over alle kartlagte tiltak, hvilke tiltak som anbefales gjennomført og i hvilken 

rekkefølge tiltakene anbefales gjennomført.  

• Kostnadsestimat per tiltak. 

• Energireduksjon per tiltak (gjelder for energireduksjonstiltak). Det forutsettes dynamiske beregninger.  

• Effektreduksjon per tiltak (gjelder for effektreduksjonstiltak). Forutsetningene for beregningene må 

komme frem. 

• Lokal energiproduksjon per tiltak (gjelder for tiltak innen lokal energiproduksjon). Det skal beregnes 

og presenteres en oversikt over hvor mye og når energien produseres. Forutsetningene for 

beregningene må komme frem. 

• Energimengde som omfattes av energiomlegging per tiltak. Forutsetningene for beregningene må 

komme frem. 

• Lønnsomhetsberegning per tiltak. 

• Anbefalt finansieringsmodell for gjennomføring av anbefalte tiltak. Anbefalingen må begrunnes.  

• Konkrete anbefalinger til best mulig drift av byggene som inngår i kartleggingen. 

 

Alle beregninger med tilhørende datafiler skal tilfalle tilskuddsmottaker på et format som egner seg for 

videre beregninger. 

Krav til kartleggingsrapporten 


